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2W(大口径)系列二位二通直动式电磁阀
2/2 WAY DIRECT ACTING SOLENOID VALVES, ZG3/8＂-ZG2＂

订购码 Ordering Code

流量孔径

Orifice Size
160: 16mm
160: 16mm
200: 20mm
250: 25mm
350: 35mm
400: 40mm
500: 50mm

规格代码

Specification 
Code
2W:

二位二通电磁

阀－直动式

2W: 2/2 way 
solenoid valve

接管口径

Port Size
10: 3/8″
15: 1/2″
20: 3/4″
25: 1″
35: 11/4″
40: 11/2″
50: 2″

2W            
标准电压

Standard Voltage
DC12V
DC24V
AC24V    50Hz/60Hz
AC110V   50Hz/60Hz
AC220V   50Hz/60Hz
AC380V   50Hz/60Hz

2W160-15S 2W500-50

规格 Specification

160  15  AC110V    -   -   

2W400-402W250-252W200-20

2W160-15NO

防护等级达到IP67，手动操作可根据要求提供。      
Protection Degree is IP67,these valves can be supplied with manual operation.

A
A: 防水线圈

空白: 圆线圈

S:方线圈 IP65
H: 手动杆

NO: 常开

NC: 常闭

Z: 防爆

A: Waterproof coil
Blank: Round Coil
S:Square coil IP65
H: mamual 
NO: Normally Open
NC: Normally Close
Z: Ex-proof

2W250-25A

2W160-15Z 2W160-15H 

特点 Feature

型 号/Model 2W160-10 2W160-15 2W200-20 2W250-25 2W350-35 2W400-40 2W500-50

工作介质/Working Medium 空气、水、油、瓦斯  /   Air,Water,Oil,Gas

动作方式/Operation 直动式  /   Direct Acting

型式/Acting Type 常闭式  /    Normally Closed

流量孔径/Orifice Size(mm) 16 20 25 35 40 50

CV值/CV  Value 4.8 4.8 12 24 29 48

接管口径/Port Size  3/8″  1/2″ 3/4″ 1″ 11/4″ 11/2″ 2″

使用流体粘滞度/Operation Fluid Viscosity 20 CST以下 (Below)

使用压力/Operating Pressure 空气/Air：0~1.0Mpa; 水/ Water：0~0.7Mpa; 油/Oil：0~0.9Mpa

最大耐压力/Max. Pressure Resistance 1.0Mpa (常开最高耐压力0.8MPa,Normal open type max.pressure 0.8MPa) 

工作温度/Operating Temperature -5 ~ 80℃(更改密封件温度能达到-5~150℃) / NBR for -5 ~80℃ and VITON for -5~150℃

使用电压范围/Voltage Range ±10%

本体材质/Material of Body 黄铜  / Brass 

油封材质/Material of Oil Seal NBR 或 VITON   /    NBR or VITON

E -   
油封材质

Sealing Material 
空白(Blank): 
丁腈橡胶NBR 
E:三元乙丙橡胶 

EPDM 
V: 氟橡胶 VITON 
S: 硅胶 SI 
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2W(大口径)系列二位二通直动式电磁阀
2/2 WAY DIRECT ACTING SOLENOID VALVES, ZG3/8＂-ZG2＂

流量图 Flow Chart

外形图 Overall Dimension 尺寸表 Dimension Sheet
型 号 
Model A B C D K

2W160-10 93 56 106 69 ZG3/8″

2W160-15 93 56 106 69 ZG1/2″

2W160-20 100 55 117 73 ZG3/4″

2W160-25 104 78 125 99 ZG1″

2W160-35 141 93 172 124 ZG11/4″

2W160-40 141 93 172 124 ZG11/2″

2W160-50 157 124 195 172 ZG2″
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2W系列二位二通直动式电磁阀
2/2 WAY DIRECT ACTING SOLENOID VALVES, ZG1/8＂-ZG3/8＂

流量孔径

Orifice Size
012: 1.2mm
020: 2mm
025: 2.5mm
040: 4mm

规格代码

Specification Code
2W:二位二通电磁阀

－直动式

2WH:二位二通电磁阀

－直动式(高压型)

2W:2/2 way direct acting
2WH:2/2 way solenoid valve 
for high pressures

接管口径

Port Size 
Bore
06: 1/8″
08: 1/4″
10: 3/8″

2W               025   -   08       B     -      S      -      E          -        AC110V 

标准电压

Standard Voltage
DC12V
DC24V
AC24V    50Hz/60Hz
AC110V   50Hz/60Hz
AC220V   50Hz/60Hz
AC380V   50Hz/60Hz

2W025-08 2W040-10 2WH012-08 2WH020-10

图形符号 Graphic Symbol

规格 Specification

2W025-08B

空白：黄铜

B: 不锈钢

Blank:Brass
B:Stainless 
Steel 

订购码 Ordering Code

型 号/Model 2W025-06 2W025-08 2W040-10 2WH012-06 2WH012-08 2WH020-10

工作介质/Working Medium 空气、水、油、瓦斯  /   Air,Water,Oil,Gas

动作方式/Operation 直动式  /   Direct Acting

型式/Acting Type 常闭式  /    Normally Closed

流量孔径/Orifice Size(mm) 2.5 4 1.2 2

CV值/CV Value 0.23 0.60 0.05 0.15

接管口径/Port Size  1/8″  1/4″ 3/8″ 1/8″ 1/4″ 3/8″

使用流体粘滞度/Operation Fluid Viscosity 20 CST以下 (Below)

使用压力/Operating Pressure 空气、水、油、瓦斯/Air,Water,Oil,Gas：0~0.7Mpa 空气、水、油/Air,Water,Oil：0~2.0Mpa

最大耐压力/Max. Pressure Resistance 1.0Mpa 3.5Mpa

工作温度/Operating Temperature -5 ~ 80℃(更改密封件温度能达到-5~150℃) / NBR for -5 ~80℃ and VITON for -5~150℃

使用电压范围/Voltage Range ±10%

本体材质/Material of Body 不锈钢 或 黄铜  /  Stainless Steel or Brass  

油封材质/Material of Oil Seal NBR,EPDM 或VITON   /    NBR,EPDM or VITON

油封材质

Sealing Material 
空白(Blank): 丁腈橡胶NBR 
E:三元乙丙橡胶 EPDM 
V: 氟橡胶 VITON 
S: 硅胶 SI 

空白：圆线圈

S: 方线圈IP65
Blank:Round Coil
B:Square Coil IP65 
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2W系列二位二通直动式电磁阀
2/2 WAY DIRECT ACTING SOLENOID VALVES, ZG1/8＂-ZG3/8＂

流量图 Flow Chart

外形图 Overall Dimension 尺寸表 Dimension Sheet
型 号 
Model A B C D K

2W025-06 66 30 75 40.5 ZG1/8″

2W025-08 66 30 75 40.5 ZG1/4″

2W025-10 72.5 32 83.5 55 ZG3/8″

2WH012-06 66 30.3 75 40.5 ZG1/8″

2WH012-08 66 30.3 75 40.5 ZG1/4″

2WH020-10 74 32.2 85.5 52.5 ZG3/8″
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2WB系列不锈钢流体电磁阀
FLUID SOLENOID VALVES WITH STAINLESS STEEL BODY

2WB-15

2WB-25 2WB-35 2WB-40 2WB-50

2WB-8 2WB-10 2WB-20

流量孔径

Orifice Size 
030: 3mm
040: 4mm
160: 16mm
200: 20mm
250: 25mm
350: 35mm
400: 40mm
500: 50mm

规格代码

Specification Code
2WB：不锈钢流体电磁阀

2WB: Stainless Steel Fluid 
Solenoid Valve

接管口径
Port Size
06: 1/8″
08: 1/4″
10: 3/8″
15: 1/2″
20: 3/4″
25: 1″
35: 11/4″
40: 11/2″
50: 2″

2WB            

标准电压

Standard Voltage
DC12V
DC24V
AC24V    50Hz/60Hz
AC110V   50Hz/60Hz
AC220V   50Hz/60Hz
AC380V   50Hz/60Hz

160  15  AC110V    E-   -   -   

订购码 Ordering Code

图形符号 Graphic Symbol

Z-   

Z：防爆(EX-proof)
Blank：圆线圈 Round Coil 
S：方线圈 IP65 Square Coil
A：防水 Water-proof 
F：法兰接口 Flang Connection
NC:常闭(Normal close)
NO:常开(Normal open)

油封材质

Sealing Material 
空白(Blank): 丁腈橡胶NBR 
E:三元乙丙橡胶 EPDM 
V: 氟橡胶 VITON 
S: 硅胶 SI 
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可选用塑封线圈或普通线圈
Plastic capsulation coils and common coils available on request.

外形图 Overall Dimension

技术参数 Technical Specification

选用规格 Specification

项 目/Item 参 数/Parameter

使用介质/Operating Medium 纯水,弱酸, 弱碱微腐蚀性介质 / Water,weak acid & alkali

动作方式/Operation 直动式 /  Direct Acting

型式/Acting Type 膜片型 /  Diaphragm Type

压差范围/Pressure Range 0~1.0MPa

公称压力/Operating Pressure 1.0Mpa (常开最高耐压力0.8MPa,Normal open type max.pressure 0.8MPa)

介质温度/Medium Temperature -5 ~ 80℃(更改密封件温度能达到-5~ 150℃) / -5~80℃ for NBR ,-5~150℃ for VITON ,EPDM

环境温度/Ambient Temperature -5~60℃

安装方式/Installation 任意 / As Required 

选用电压/Voltage
AC380V, 220V, 110V, 36V, 24V

DC220V, 110V, 36V, 24V, 12V

型 号 
Model

连接
尺寸
Port 
Size

通径

Orifice
(mm)

Cv值
Cv 

Value

压差范围
Pressure
Range
(MPa)

线圈功率

Power
VA

外形尺寸
Overall Size

L H A

2WB-15 ZG1/2″ 16 408 0~1.0 14 70 100 93

2WB-20 ZG3/4″ 25 706 0~1.0 14 73 102 100

2WB-25 ZG1″ 25 12 0~1.0 14 100 106 104

2WB-35 ZG114″ 35 24 0~0.7 50 125 158 141

2WB-40 ZG11/2″ 40 28 0~0.7 50 125 158 141

2WB-50 ZG2″ 50 48 0~0.7 50 167 168 157

2WB系列不锈钢流体电磁阀
FLUID SOLENOID VALVES WITH STAINLESS STEEL BODY


